


dbx ZonePro® – Umfangreiches Leistungsspektrum, schnelle und einfache Konfiguration

E TH E R N E T  A n s c h l u s s 
Ethernet Anschluss für 
Konfiguration, Steuerung, 
Überwachung und Einbind-
ung in Mediensteuerungen

S / P D I F  E in  g an  g
Digitaler Audioeingang 
für bis zu zwei Kanäle

N et z an  s c h l u s s
IEC Netzsteckerbuchse

ZC   A n s c h l ü s s e
Erlaubt den Anschluss 
von bis zu 12 ZC Wand-
bedienelementen (sechs 
pro Anschluss) für die 
Steuerung von ZonePro 
Parametern (Lautstärke, 
Quellen- oder Szenenwahl)

R S- 2 3 2  A N SC  H LUSS  
Serieller Anschluss für 
Konfiguration, Steuerung, 
Überwachung und Einbindung 
in Mediensteuerungen

A na  l o g  A u s g ä n g e
Symmetrische Anschlüsse 
für analoge Ausgänge

L I N K  E I N G A N G / A USG   A N G
Erlaubt das Durchschleifen 
der ersten sechs Audiokanäle 
zu einem weiteren ZonePro 
Gerät, wenn zusätzliche 
Zonen erforderlich sind

LC  D  D I S P L AY
Zeigt Parameter an wie Quellen-
wahl,  Pegel, Stummschaltung und 
Durchsagezonen

D u r c h s a g e  Wah  lta sten
Ermöglicht die Auswahl 
von Durchsagezonen

para   m eter    A u s wah  l  1 - 3
Erlaubt die Auswahl der Parameter

D atenrad   
Erlaubt das Editieren 
einzelner Parameter
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L I N K  E I N G A N G / A USG   A N G
Erlaubt das Durchschleifen 
der ersten sechs Audiokanäle 
zu einem weiteren ZonePro 
Gerät, wenn zusätzliche 
Zonen erforderlich sind

R C A / C I N C H  E I N GÄ  N G E
Unsymmetrische RCA/
CINCH Eingangspaare 
(monosummiert oder 
zwei Stereoeingänge)

Mi  c / l ine    A n s c h l ü s s e
Symmetrische Anschlüsse 
für analoge Mic/Line 
Eingangssignale

Mi  c / l ine    S c ha  lter
Umschaltung für Mik-
rofon- oder Linepegel 
Signale

Mi  c / l ine    E in  g ä n g e
Symetrische Mic/Line 
Eingänge mit Phan-
tomspeisung

A u s g an  g s s ekti   o n sta ste
Erlaubt die Auswahl des Ausgangs der 
angezeigt und gesteuert werden soll

P e g e l an z ei  g e
Sechsstellige Aus-
gangspegelanzeige 
(-30dBu bis +20dBu)

Thre   s h o l d  A nz ei  g e 
Zeigt Überschreitungen des eingestellten 
Schwellenwertes des Ausgangskompres-
sors, der automatischen Lautstärkekon-
trolle (AGC) oder des Limiters an und 
warnt vor einer möglichen Pegelreduktion

A u s g an  g s s ekti   o n
Auswahltaste und Anzeigein-
strumente für die Ausgänge

m i c  G A I N  R e g l er  
Erlaubt die Einstellung 
des Mikrofon Eingang-
spegels

s i g na  l / c l ip   l ed
Zeigt Signalpräsenz und 
Übersteuerungen an



Ob Einzelhandel, Gastronomie, Fitnesscenter, Hotel…
…die ZonePro®  Familie besteht aus acht digitalen Zonen Mix-Prozessoren mit unterschiedlicher Funktionalität (siehe Tabelle unten). Jedes 

Gerät stellt eine kostengünstige und schnell einsatzbereite Lösung für verschiedenste kommerzielle Audioanwendungen dar und kann durch 

eine breite Palette an „Zonen Controller“ Bedienelementen optimal ergänzt und ferngesteuert werden. 

Die Konfigurationshilfe (Wizard) in der ZonePro® Designer Software führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung des Gerätes. Alle Kon-

figurationsdetails bezüglich der Signalquellen, der einzelnen Zonen und Fernbedienelemente sowie die der Parameterzugriffsmöglichkeiten 

über die Gerätevorderseite können übersichtlich definiert werden. 

Somit ist sichergestellt, dass Sie in nur wenigen Minuten und mit wenigen Mausklicks Ihre Anforderungen in einer komfortablen Lösung 

wiederfinden. Diese beinhaltet selbst anspruchsvolle Prozessingkomponenten wie die psychoakustische AutoWarmth® Funktion, die automa-

tische Feedbackunterdrückung (AFS®) und die automatische Anpassung an die Umgebungslautstärke (ANC®).

ZC7 ZC8ZCF IRE ZC9ZCBOB ZC6ZC4ZC1 ZC2 ZC3

Zonen Controller Bedienelemente
Die ZC Fernbedienungen stellen mittels analoger DC Spannung Logiksteuerungsmöglichkeiten wie Lautstärke, Mute und Szenenwahl (auch über Schaltkontak-

te) für die ZonePro® Geräte zur Verfügung. Die Verkabelung mit handelsüblichen, günstigen Cat5 Kabeln ermöglicht eine einfache und elegante Installation.

*Ambient Noise Compensation 
(= automatische Anpassung an die Umgebungslautstärke)

Inputs Outputs
Front Panel

Control
Mic Preamps

640m

641m

641

1260m

1260

1261m

1261

6 4 Q 4

640 6 4 Q 2

6 4 4

6 4 2

12 6 Q 6

12 6 Q 2

12 6 6

12 6 2

Q Q Q

Q Q

Q Q

Q Q

Q Q

Q

Q

Ethernet

Q

Q

Q

Q

S/PDIF
Mix

Functionality ANC*

Q Q Q

Eingänge Ausgänge Frontpanel 
Steuerung

S/PDIFMikrofon-
vorverstärker

Ethernet ANC*Mix 
Funktionen
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